1. Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku:

Prohlaseni o vlastnostech

Declaration of Performance (DoP)
podle nafizeni EU 305/2011

No. 001/2022

IKL Industrijski kombinat livnica doo Guca
Albanske Spomenice bb, 32230 Guca, Srbija
Tel: +381 32 306 000
Fax: +381 32 306 001
Email: office@ikl.rs
www.ikl.rs

Spotfebi¢ na pevna paliva bez dodavky teplé vody dle EN 13240/A2:2005; EU 2015/1185
Modely krbovych kamen: ARINA

Typ Hlavni rozméry (mm) Jmenovity Spotreba Primér Provozni
vykon paliva (kg/h) kourovodu tah
Vygka Sitka Hloubka (kw) Dfevo (mm) (Pa)
ARINA 1110 773 480 451 6,5 1,9 120 11 +2
ARINA 1120 773 480 451 6,5 1,9 120 11+2
ARINA 2110 773 480 451 6,5 1,9 120 11+2
ARINA 1210 870 480 451 6,5 1,9 120 11+2
ARINA 1220 870 480 451 6,5 1,9 120 11+2
ARINA 2210 870 480 451 6,5 1,9 120 11+2

2. Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umozniujici identifikaci stavebniho vyrobku podle
¢l. 11, odst 4:
Sériové Cislo (viz Stitek na vyrobku)

3. Zamyslené pouziti nebo zamyslena poziti stavebniho vyrobku v souladu s pfisluSnou harmonizovanou
technickou specifikaci, jak predpoklada vyrobce:
Spotiebice jsou uréeny k pfitdpéni a vytapéni obytnych a spolecenskych mistnosti.

Spotrebic pro preruSované horeni bez pfivodu teplé vody, se zavienymi protipozarnimi dvefmi.

Zatridéni krbovych kamen je provedeno dle vySe uvedenych norem, uvedenych na identifikacnim Stitku
na spotrebici.

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11, odst. 5:

IKL - Industrijski kombinat livnica doo Guca

Albanske Spomenice bb, 32230 Guca, Srbija

5. Jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, dovozce pro CR, SK:
Venbos s.r.o0., Petrzilkova 2583/13, 158 00 Praha 5, IC: 61856517




6. Systém nebo systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobki jak je uvedeno
v priloze V:
Systém 3

7. Navyrobky se vztahuje harmonizovana norma:
Proved| Strojirensky zkuebni Ustav, s.p., Ceska republika, Hudcova 42456b, 621 00 Brno, NB 1015

Report (uréeni typu vyrobku na zakladé zkousek) 30-14948/2/T ze dne 29. 09. 2020.

8. Deklarované vlastnosti:

Harmonizovana technicka specifikace EN 13240/A2:2005; EU 2015/1185

Zakladni charakteristika Vlastnosti

Pozarni bezpecnost

Reakce na ohen Al

Minimalni vzddlenosti, v mm
Bocni stény = 400
Zadni sténa =400
Celni sté&na = 800

Vzdalenost od hoflavych material(

Nebezpecdi vypadnuti hoficiho paliva Vyhovuje

CO [0.0785 %]

Emise spalin Dast 35 mg/Nm3

Povrchova teplota Vyhovuje
Elektrickd bezpecnost NPD
Cistitelnost Vyhovuje
Maximalni provozni tlak vody -
Teplota spalin pfi jmenovitém tepelném vykonu T [268°C]
Mechanicka odolnost vici zatizeni koufovodu NPD

Tepelného vystupu

Nominalni tepelny vykon 6,5 kW

Vykon vytapéni prostoru 6,5 kW

Vykon ohfevu vody -

Energeticka ucinnost n [80 %]

Vlastnosti vyrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 8. Toto
prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Potvrzujeme, Ze vySe popsané strojni zafizeni vyhovuje zakladnim zdravotnim a

‘ € bezpecnostnim pozadavkdm smérnic Rady o sbliZovani pravnich predpis ¢lenskych
statl tykajicich se bezpecnosti strojnich zafizeni.

Podepsdno za vyrobce a jeho jménem:

V Praze dne 1. 1. 2022 Denis Vatrenjak — jednatel spole¢nosti VENBOS s.r.o.



